


Metawell Raumakustik

 Bei allen Akustikdecken:

 • hohe Biegestei�  gkeit

 • geringes Eigengewicht

 • außerordentliche Ebenheit 

 • geringe Plattendicke

 • frei wählbare Plattenmaße

 • zahlreiche Ober�  ächen- und Beschichtungsalternativen

 • einfache Bearbeitungsmöglichkeit vor Ort

 • bau- und schiffbauspezi�  sche Zulassungen

 Zusätzlich bei Akustiksegeln:

 • höhere Schallabsorptionswirkung

 • leichtere Zugänglichkeit

 • höhere gestalterische Freiheit

 • geringere Investitions- und Montagekosten

 • kein messbarer Ein�  uss auf die Kühl- und Heizleistung  
  von baukerntemperierten Gebäuden bei ausreichen-
  dem Segelabstand

RaumakustikMetawell  GmbH
metal sandwich technology 

Postfach 1880 · D-86623 Neuburg/Donau
Schleifmühlweg 31 · D-86633 Neuburg/Donau
Tel. +49 8431 6715-0 · Fax +49 8431 6715-92
Export Phone +49 8431 6715-25
info@metawell.com · www.metawell.com
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 Schallabsoprtion von Metawell-Akustikdecken

Auswahl verschiedener Metawell Ober�  ächenvarianten zur Schallabsorption 

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden für Spachteldecken mit sicht-
barer Perforation gemessen. Rasterdecken und Deckensegel haben 
höhere Schallabsorptionswerte, da die Plattenkanten und -rückseiten 
ebenfalls einen Beitrag zur Schallabsorption leisten. Eine Abdeckungen 
der Löcher reduziert diese Werte. 

 Vorteile von Metawell-Akustikdecken
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