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Unternehmen & Produkt



Metawell GmbH 

Metawell GmbH, Deutschland
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Made in Germany – weltweit im Einsatz

Am Unternehmensstandort im bayrischen Neu-
burg an der Donau, produziert und entwickelt 
das Unternehmen Aluminium-Sandwichplatten 
und Leichtbaukomponenten – und das erfolg-
reich seit über 35 Jahren.

Die sehr leichten und dennoch extrem biegestei-
fen Sandwichplatten werden für unzählige An-
wendungen eingesetzt. Neben Halbzeugplatten 
liefert das Unternehmen auch umfassend bear-
beitete Bauteile, individuelle Leichtbaulösungen 
und Sonderprodukte.

Engineering-Kompetenz, moderne Fertigungs-
technologien und nicht zuletzt die Leidenschaft 
für die Produkte und ihre Anwendungsmöglich-
keiten machen Metawell zum kompetenten und 
starken Partner im Bereich Leichtbaulösungen 

für Kunden aus den verschiedensten Branchen auf 
der ganzen Welt.

Unternehmensziel ist es mit hochwertigen Pro-
dukten technisch und wirtschaftlich überzeugen-
de Lösungen für alle Bereiche zu schaffen, in de-
nen Funktion und Design bei geringem Gewicht 
gefragt sind. 

Das Unternehmen ist u.a. zertifiziert nach: 



Metawell®

	      Metawell® - unterschiedliche Varianten (Perforationen und Keder)
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Metawell® ist eine patentierte Aluminium-
Leichtbauplatte, die dank ihrer Sandwichstruktur 
sehr leicht ist und sich durch eine extrem hohe 
Biegesteifigkeit auszeichnet. Insbesondere im 
großflächigen Einsatz kann durch die Verwen-
dung von Metawell® eine hohe Gewichtseinspa-
rung erzielt werden. 

In einem kontinuierlichen Herstellungsverfahren, 
werden zwei Aluminiumdeckbleche mittels eines 
Schmelzkleb-stoffes mit einem wellenförmigen 
Kernmaterial aus Aluminium verbunden. 

Der spezifische Aufbau von Metawell® gewähr-
leistet eine hohe statische und dynamische Be-
anspruchbarkeit. Ausgewählte Legierungen und 
Korrosionsschutzlacke, auch auf den innerhalb 
des Sandwichs liegenden Oberflächen, ermög-
lichen eine hohe chemische und physikalische 
Beständigkeit.

Vorteile auf einen Blick: 

•	 geringes Gewicht und hohe Stabilität (bei glei-
cher Statik Gewichtseinsparung von bis zu 80% 
gegenüber massivem Aluminium)

•	 hoher Korrosionsschutz, da alle verwendeten 
Aluminiumbleche mit einem Haftlack vorbehan-
delt werden (auch das Kernmaterial)

•	 100% recyclingfähig ohne vorherige Materialt-
rennung

•	 hervorragende Planität auch bei größeren 	
Elementen

•	 Herstellung im kontinuierlichen Fertigungs-	
verfahren

•	 einfache Verarbeitung des Materials mit handels-
üblichen Werkzeugen



Raumakustik
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Mit Metawell® Akustiksegeln die Raum-
akustik verbessern

In einer hektischen und stetig lauter werden-
den Welt ist der Wunsch nach Ruhe nur zu gut 
nachvollziehbar. Dies gilt für den privaten Be-
reich, im Besonderen aber für den Arbeitsalltag. 
Sei es in Büroräumen, Kindergärten, Schulen, 
Sporthallen, öffentlichen Verwaltungen, öffent-
lichen Gebäuden oder in bestimmten Bereichen 
in Krankenhäusern – eine zu hohe Geräuschku-
lisse wird als störend empfunden und kann auf 
Dauer zu einer geringeren Leistungsfähigkeit 
führen.
Räume akustisch angenehm zu gestalten ist eine 
große Herausforderung vor allem, wenn man 
bauphysikalische und gestalterische Trends, wie 
z. B. die Betonkerntemperierung berücksichtigt. 
Die Optimierung der Hörbarkeit im Raum, eine 
erhöhte Sprachverständlichkeit sowie eine gerin-
ge Nachhallzeit sind hier von großer Bedeutung.
Im Vergleich zu vielen auf dem Markt befindli-
chen Schallabsorbern deckt Metawell® ideal die 
Sprachfrequenzen (300-600 Hz) ab und eignet 
sich daher hervorragend für Räume in denen 
Personen zeitgleich sprechen (z. B. Großraum-
büros).

Raumakustik mit Metawell®
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Vorteile auf einen Blick

•	 Metawell® Akustiksegel eignen sich für 
alle Räume, in denen die Nachhallzeit die 
Sprachverständlichkeit beeinträchtigt

•	 Die Aluminium-Sandwichbauweise ergibt 
eine hohe Steifigkeit mit elegantem und 
filigranem Erscheinungsbild. Mit nur 6 mm 
Sichtkante ist das Segel sehr dünn, aber 
gleichzeitig so steif, dass die Abhängeseile 
weit in der Plattenmitte angeordnet werden 
können und daher kaum sichtbar sind

•	 Durch die mitgelieferten Abhängeseile kann 
das Segel im Handumdrehen montiert 	
werden

•	 Die Materialeigenschaften verhelfen dem 	
Segel zu äußerst geringem Gewicht bei 	
hoher Stabilität

•	 Einfache und schnelle Installation
•	 Auch unter schrägen Decken montierbar
•	 Ausschnitte und zusätzliche Anbauteile sind 

möglich
•	 Verschiedene Geometrien

•	 Das Segel wird mit einer hochwertigen 
Bandlackierung in der Farbe RAL 9010 	
(reinweiß) ausgeliefert. Wenn nach Jahren 
eine Renovierung ansteht, kann das Segel 
problemlos gestrichen werden. Die akus-
tischen Werte bleiben erhalten - auch bei 
mehrfachem Überstreichen



Metawell® Segel Basic Abgerundet mit zusätzlichem Lampenausschnitt

Metawell® Segel Perfect Rechteckig © Fapinex LLC



Metawell® Segel Perfect Rechteckig mit LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

Metawell® Segel Basic Quadratisch



Metawell® Segel Perfect Rechteckig

Schräg montierte Metawell® Segel Perfect Rechteckig
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Deckensegelvarianten
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•	 Plattenkante - Sichtblech 	

umlaufend um Plattenhöhe 	

aufgekantet

•	 Plattenhöhe 6,0 mm

•	 Aufbauhöhe 30 mm (inkl. 	

C-Profil, ohne Seilabhänger)

•	 Abhängehöhe 200 - 1200 

mm (mit Seilabhänger)

•	 Farbe RAL 9010 (reinweiß)

•	 Perforation Q6x16

•	 Akustikvlies

•	 Lochanteil	11%

•	 Lichtreflexion 76%

•	 Schallabsorption αw 80%

•	 Absorberklasse B

Details

Basic Rechteckig

Abmessung Gewicht Absorptionsfläche SAP-Nummer LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

980 x 2000 mm 9,7 kg 1,57 m² 350 001 91 nein

980 x 2000 mm 10,8 kg 1,57 m² 350 001 83 ja

Äquivalente Absorptionsfläche pro Deckensegel - 
Rechteckig Basic und Perfect (m²)



•	 Plattenkante - Sichtblech 	

umlaufend um Plattenhöhe 	

aufgekantet

•	 Plattenhöhe 6,0 mm

•	 Aufbauhöhe 30 mm (inkl. 	

C-Profil, ohne Seilabhänger)

•	 Abhängehöhe 200 - 1200 

mm (mit Seilabhänger)

•	 Farbe RAL 9010 (reinweiß)

•	 Perforation X6x8

•	 Akustikvlies und Melamin-

harzschaum

•	 Lochanteil 22,1 %

•	 Lichtreflexion 66%

•	 Schallabsorption αw 95%

•	 Absorberklasse A

Details

Perfect Rechteckig 

Abmessung Gewicht Absorptionsfläche SAP-Nummer LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

980 x 2000 mm 8,9 kg 1,86 m² 350 001 93 nein

980 x 2000 mm 10,0 kg 1,86 m² 350 001 95 ja
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Äquivalente Absorptionsfläche pro Deckensegel - 
Rechteckig Basic und Perfect (m²)
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Basic Quadratisch

Abmessung Gewicht Absorptionsfläche SAP-Nummer

1480 x 1480 mm 10,2 kg 1,75 m² 350 000 77

1230 x 1230 mm 7,2 kg 1,21 m² 350 000 76

980 x 980 mm 4,8 kg 0,77 m² 350 000 75

•	 Plattenkante - Sichtblech 6 

mm aufgekantet

•	 Plattenhöhe 6,0 mm

•	 Aufbauhöhe 30 mm (inkl. 	

C-Profil, ohne Abhänger)

•	 Abhängehöhe 200 - 1200 

mm (mit Seilabhänger)

•	 Farbe RAL 9010 (reinweiß)

•	 Perforation Q6x16

•	 Akustikvlies

•	 Lochanteil 11%

•	 Lichtreflexion 76%

•	 Schallabsorption αw 80%

•	 Absorberklasse B

Details

Äquivalente Absorptionsfläche pro Deckensegel - Basic Quadratisch (m²)



Perfect Quadratisch

Abmessung Gewicht Absorptionsfläche SAP-Nummer

1480 x 1480 mm 9,3 kg 2,08 m² 350 000 80

1230 x 1230 mm 6,6 kg 1,44 m² 350 000 79

980 x 980 mm 4,4 kg 0,91 m² 350 000 78

•	 Plattenkante - Sichtblech 6 

mm aufgekantet

•	 Plattenhöhe 6,0 mm

•	 Aufbauhöhe 30 mm (inkl. 	

C-Profil, ohne Abhänger)

•	 Abhängehöhe 200 - 1200 mm 

(mit Seilabhänger)

•	 Farbe RAL 9010 (reinweiß)

•	 Perforation X6x8

•	 Akustikvlies und Melaminharz-

schaum

•	 Lochanteil 22,1 %

•	 Lichtreflexion 66%

•	 Schallabsorption αw 95%

•	 Absorberklasse A

Details
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Äquivalente Absorptionsfläche pro Deckensegel - Perfect Quadratisch (m²)
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Basic Abgerundet

Abmessung Gewicht Absorptionsfläche SAP-Nummer

1480 x 1480 mm 10,1 kg 1,75 m² 350 000 83

1230 x 1230 mm 7,2 kg 1,20 m² 350 000 82

980 x 980 mm 4,8 kg 0,76 m² 350 000 81

•	 Kontur Ecken 100 mm abgerundet

•	 Plattenkante umlaufend weiß 

gekedert 

•	 Plattenhöhe 6,0 mm

•	 Aufbauhöhe 30 mm (inkl. 		

C-Profil, ohne Abhänger)

•	 Abhängehöhe 200 - 1200 mm 	

(mit Seilabhänger)

•	 Farbe RAL 9010 (reinweiß)

•	 Perforation Q6x16

•	 Akustikvlies

•	 Lochanteil 11%

•	 Lichtreflexion 76%

•	 Schallabsorption αw 80%

•	 Absorberklasse B

Details

Äquivalente Absorptionsfläche pro Deckensegel - Basic Abgerundet (m²)



Basic Rund

Abmessung Gewicht Absorptionsfläche SAP-Nummer

⌀ 1480 mm 8,3 kg 1,38 m² 350 000 91

⌀ 1230 mm 5,9 kg 0,95 m² 350 000 90

⌀ 980 mm 3,9 kg 0,60 m² 350 000 89

•	 Plattenkante umlaufend weiß 

gekedert 

•	 Plattenhöhe 6,0 mm

•	 Aufbauhöhe 30 mm (inkl. 	

C-Profil, ohne Abhänger)

•	 Abhängehöhe 200 - 1200 mm 	

(mit Seilabhänger)

•	 Farbe RAL 9010 (reinweiß)

•	 Perforation Q6x16

•	 Akustikvlies

•	 Lochanteil 11%

•	 Lichtreflexion 76%

•	 Schallabsorption αw 80%

•	 Absorberklasse B

Details
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Äquivalente Absorptionsfläche pro Deckensegel - Basic Rund (m²)
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Installation & weitere Details



Einsatzort

•	 Die Akustiksegel sind nicht für den Außen-
einsatz geeignet

•	 Die Akustiksegel dürfen nicht dem Einfluss-
bereich von Chlordämpfen oder anderen 
aggressiven Atmosphären ausgesetzt wer-
den

Belastbarkeit

•	 Die zulässige Betriebslast pro Abhänger be-
trägt maximal 15 kg

•	 Verwenden Sie alle vier Befestigungspunkte 
pro Deckensegel

•	 Aus- und Anschnitte dürfen die Stabilität 
des Segels nicht beeinträchtigen

•	 Ein- und Anbauten dürfen das Gewicht des 
Segels nicht so weit erhöhen, dass die Be-
triebslast der Abhänger überschritten wird. 
Dabei ist mit einem Abklappen der Segel 
über zwei Abhänger zu rechnen

Abklappbarkeit

•	 Ein Abklappen der Segel ist nur mit Gelenk-
seilschlössern gestattet, die sicherstellen, 
dass das Seil nicht geknickt wird

•	 Segel, die während der Nutzungszeit abge-
klappt werden sollen, sind mit zusätzlichen 
Sicherungsseilen auszuführen

Montage

•	 Vor der Montage muss sicher gestellt wer-
den, dass das Drahtseil keine sichtbaren 
Schäden und keine Spuren von Öl oder 
anderen Schmiermitteln aufweist

•	 Die Deckenmontage muss von einem qua-
lifizierten Fachunternehmer vorgenommen 
werden

•	 Die Installation darf ausschließlich mit den 
beigelegten Teilen erfolgen

•	 Die Deckensegel sind nicht zum Heben von 
Lasten geeignet.

Bohren

Decke

Dübeln Einschrauben

Dübel Öse

KarabinerhakenDrahtseil Öse

Verschiebbares
und neigbares 

Seilschloss
auf C-Profil
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C-Profil

Drahtseil

Halteklammer

Schiebemutter

Seilschloss

Seilschloss

(in den Kulissenstein
zu schrauben)

Kulissenstein

(in das C-Pro�l
zu schieben)

Halteklammer

Haken mit
Sicherungsklammer

(an einer passenden
Öse an der Decke 
einzuhaken)

Stahlseil

(in das Seilschloss
zu fädeln)

C-Pro�l

(auf das Akustiksegel
geklebt und genietet)

Installation
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Platzierung Seilschlösser

      
 C

B

      
    D

A

 B

      
 C

Abmessung A B C D

Quadratisch / Abgerundet 1480 x 1480 mm 1480 mm 290 mm 220-400 mm 680-1040 mm

1230 x 1230 mm 1230 mm 265 mm 220-350 mm 530-790 mm

980 x 2000 mm 980 mm 190 mm 200-300 mm 380-580 mm

Kreisrund ⌀ 1480 mm 1480 mm 290 mm 290 mm 900 mm

⌀ 1230 mm 1230 mm 265 mm 265 mm 700 mm

⌀ 980 mm 980 mm 190 mm 190 mm 525 mm

Rechteckig 980 x 2000 mm 980 mm 200 mm 388 mm 1224 mm

C

B

D

A

B

C

D

C

C

B

B

A

Drahtsei lmontage

•	 Bohrungspositionen nach Aufmaß festlegen

•	 Löcher in die Rohdecke mit einem an das gewählte 
Befestigungssystem (Dübel, Holzschraube usw.) 
geeigneten Durchmesser bohren

•	 Öse mit für das gewählte Befestigungs-		
system (Dübel, Holzschraube usw.) ge-	
eigneten Befestigungsschrauben fixieren

•	 Karabinerhaken in Öse einklicken

•	 Drahtseil nicht knicken oder umlenken

•	 Ggf. Sicherungsseile montieren
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• Trägerplatte mit Perforation

• Akustikvlies (optional bei Perfect-Varianten

mit Melaminharzschaum)

• 2 C-Schienen

• 4 Seilabhänger mit Seilschloss, Kulissen-

befestigung und Ösenwinkel

Lieferumfang

Perforationen

Basic - Q6x16 Perfect - X6x8

Die Abdeckung ist bündig in das Metawell® 
Akustiksegel eingelassen und die Seiten der 
Leuchtenabdeckung sind zur Vermeidung von 
Lichtstreuung lichtundurchlässig. Die dimmbare 
LED-Leuchte wird inkl. Netzteil (230 V AC, 24 V 
DC, 30 W) mit einer Anschlussleitung mit 2 m 
offenen Litzen zum Anschluss an vorhandene 
Stromversorgung geliefert.

LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
• Leuchtenlänge 985 mm

• Spannung LED-Leuchte: 24 VDC

• Leistung: 25 W (26/Wm)

• Farbtemperatur: 3000 K

• Lichtstrom: 3500 lm

• Effizienz: 136 lm/W

• Farbwiedergabewert: CRI: 84

• Lebensdauer LED L80 >60.000h

• Homogenes Lichtbild

( )
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Akustiksegel
Metawell GmbH
metal sandwich technology 

Schleifmühlweg 31 · D-86633 Neuburg / Donau 
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