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Metawell® Akustiksegel

sicherheitshinweise

einsatzort

•	 Die	Akustiksegel	sind	nicht	für	den	Außeneinsatz	geeignet.

•	 Die	Akustiksegel	dürfen	nicht	dem	Einflussbereich	von	Chlordämpfen	oder	ande-
ren	aggressiven	Atmosphären	ausgesetzt	werden.

BelastBarkeit

•	 Die	zulässige	Betriebslast	pro	Abhänger	beträgt	maximal	15	kg.

•	 Verwenden	Sie	alle	vier	Befestigungspunkte	pro	Deckensegel.

•	 Aus-	und	Anschnitte	dürfen	die	Stabilität	des	Segels	nicht	beeinträchtigen.

•	 Ein-	und	Anbauten	dürfen	das	Gewicht	des	Segels	nicht	so	weit	erhöhen,	dass	
die	Betriebslast	der	Abhänger	überschritten	wird.	Dabei	ist	mit	einem	Abklappen	
der	Segel	über	zwei	Abhänger	zu	rechnen.

aBklappBarkeit

•	 Ein	Abklappen	der	Segel	ist	nur	mit	Gelenkseilschlössern	gestattet,	die	sicherstel-
len,	dass	das	Seil	nicht	geknickt	wird.

•	 Segel,	die	während	der	Nutzungszeit	abgeklappt	werden	sollen,	sind	mit	zusätzli-
chen	Sicherungsseilen	auszuführen.

Montage

•	 Vor	der	Montage	muss	sicher	gestellt	werden,	dass	das	Drahtseil	keine	sichtba-
ren	Schäden	und	keine	Spuren	von	Öl	oder	anderen	Schmiermitteln	aufweist.

•	 Die	Deckenmontage	muss	von	einem	qualifizierten	Fachunternehmer	vorgenom-
men	werden.

•	 Die	Installation	darf	ausschließlich	mit	den	beigelegten	Teilen	erfolgen.

•	 Die	Deckensegel	sind	nicht	zum	Heben	von	Lasten	geeignet.



Metawell
metal sandwich technology

Akustiksegel

Montagehinweise Metawell® Akustiksegel Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Metawell® Akustiksegel

segelMontage

Verschiebbares
und neigbares 

Seilschloss
auf C-Profil

6

C-Profil

Drahtseil

Halteklammer

Schiebemutter

Seilschloss

Neigungs-
winkel

m
ax

. 1
20

0

Haken mit Sicherung

Seilschloss
(in den Kulissenstein
zu schrauben)

Kulissenstein
(in das C-Profil
zu schieben)

Halteklammer

Haken mit
Sicherungsklammer
(an einer passenden
Öse an der Decke 
einzuhaken)

Stahlseil
(in das Seilschloss
zu fädeln)

C-Profil
(auf das Akustiksegel
geklebt und genietet)

Das Gelenk des Seilschlosses
muss auf die Neigung des 
Deckensegels abgestimmt,
sein, um ein Knicken des
Stahlseils an der Einfädelungs-
öffnung zu vermeiden.

Bei der Verwendung
rautenförmiger
Kulissensteine
(gestrichelt dargestellt)
ist darauf zu achten,
dass die Anschlagkanten
parallel zum C-Profil
(wie dargestellt) und
dadurch zwei linienförmige
Klemmbereiche anliegen.

Mutter

Unterlegscheibe

anBauteile
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DrahtseilMontage

•	 Bohrungspositionen	nach	Aufmaß	festlegen.

•	 Löcher	in	die	Rohdecke	mit	einem	an	das	gewählte	Befestigungssystem	(Dübel,	
Holzschraube	usw.)	geeigneten	Durchmesser	bohren.

•	 Öse	mit	für	das	gewählte	Befestigungssystem	(Dübel,	Holzschraube	usw.)	geeig-
neten	Befestigungsschrauben	fixieren.

•	 Karabinerhaken	in	Öse	einklicken

•	 Drahtseil	nicht	knicken	oder	umlenken

•	 Ggf.	Sicherungsseile	montieren.

segelMontage

Bohren

Decke

Dübeln Einschrauben

Dübel Öse

KarabinerhakenDrahtseil Öse

schallabsorber
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seilschloss

•	 Positionieren	des	Seilschlosses	auf	dem	C-Profil	entsprechend	den	Abhängepunk-
ten	an	der	Decke.	

•	 Drahtseil	in	das	Seilschloss	auf	dem	Akustiksegel	einfädeln.	

•	 Das	Drahtseil	muss	in	Ruheposition	senkrecht	im	Seilschloss	stecken.

•	 Das	Drahtseil	durch	den	Drahtseilhalter	schieben,	bis	das	Drahtende	unten	aus	
dem	Seilschloss	wieder	greifbar	ist.

•	 Drahtseil	ungefähr	auf	die	gewünschte	Abhanghöhe	ziehen.

•	 Nach	der	Montage	aller	Drahtseile	kann	durch	Druck	auf	die	Justierflügel	das	
Seilschloss	entsperrt	werden	und	das	jeweilige	Drahtseil	auf	die	richtige	Länge	
eingestellt	werden.

segeljustage

•	 Die	Segel	können	durch	Anpassung	der	Abhanghöhe	und	durch	Verschieben	des	
Seilschlosses	auf	der	C-Schiene	aneinander	ausgerichtet	werden.	

segelMontage
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Metawell GmbH
D-86633 Neuburg / Donau
Schleifmühlweg 31

https://www.metawell.com 
akustiksegel@metawell.com

Telefon +49-8431-67 15-0 
Telefax +49-8431-67 15-792

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Verpackung

•	 Gewicht	ca.	10	kg

•	 Format	ca.	200	x	100	x	6	cm

•	 liegend	lagern

•	 vorsichtig	transportieren

lieferuMfang

•	 Trägerplatte	mit	Perforation

•	 Schallabsorber

•	 2	C-Schienen

•	 4	Seilabhänger	mit	Seilschloss,	Kulissenbefestigung	und		Ösenwinkel

•	 Sicherheitshinweise

•	 Montageanleitung


