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Für Klimadeckensegel ist eine optionale Beleuchtung durch LED-
Leuchten möglich. Die Beleuchtung kann ohne Verlust von Kühl-
leistung eingebracht werden, da die schmale Leuchte zwischen 
die Mäander positioniert werden kann. 

Eckdaten: 

•	 Leuchtenlänge 985 mm
•	 Spannung LED-Leuchte: 24 VDC
•	 Leistung: 30 W
•	 Farbtemperatur: 3500 K
•	 Lichtstrom: 4000 lm
•	 Effizienz:	136	lm/W
•	 Farbwiedergabewert: CRI: 84

Die Abdeckung ist bündig in das Metawell® Akustiksegel ein-
gelassen und die Seiten der Leuchtenabdeckung sind zur Ver-
meidung von Lichtstreuung lichtundurchlässig. Die dimmbare 
LED-Leuchte wird inkl. Netzteil (230 V AC, 24 V DC, 30 W) mit 
einer Anschlussleitung mit 2 m offenen Litzen zum Anschluss an 
vorhandene Stromversorgung geliefert.
Die	Leuchte	verfügt	über	eine	opakweiße	Oberfläche,	welche	
eine homogene Lichtverteilung ermöglicht. Die Kabelführung er-
folgt	an	der	Seite,	durch	die	Endkappe.	Die	Profile	werden	durch	
Aufkleben oder Aufschrauben der seitlichen Montagewinkel auf 
dem Metawell®-Segel befestigt. 
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Zeichnung rückseite 
segel mit mäandern 
und led-leuchte



Metawell
metal sandwich technology

LED-BELEuchtung

BK35d-2018/07 3Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ein typischer Büroraum besteht aus einer achsweisen Anordnung der Deckensegel. 
Oft sind die Raumabmessungen wie folgt: Raumtiefe ca. 5m, Raumhöhe ca. 3m und 
einer Achsbreite von ~ 1,4m. Eine ausreichende Ausleuchtung ist mit 2 LED-Leuch-
ten-je Segel gegeben. 
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